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Tetbablak Profiknak

A legjobbat kinaljuk Onnek és iligyfeleinek

Uj épités vagy feltjitas? TetSablak és arnyékolas?

Kiegészitdk beltérre és kultérre egyarant?

Barmi is legyen az elképzelés, a Roto tetGablakokkal nemcsak egy
terméket, hanem komplex megoldast kap.

A Roto sokoldall termékvalasztékanak koszonhetéen
az épulet az elképzeléseink szerint valosulhatott meg.”

Mark Jenewein és DI Andreas Perchinig,
Love architecture and urbanism Epftésziroda — Laké-, iroda- és Uzlethaz,
Doninpark Bécs, Ausztria
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Egyszerl és biztonsagos
megvalositas

Az elsé tanacsadastol, egészen
a termékek biztonsagos beépi-
téséig — mi végig az On rendel-
kezésére allunk.

Minden igényhez

a megfelelo megoldas
Termeékvalasztékunk minden
igényre tokéletes megoldast
kinal. Lehet sz6 jaratos, vagy
egyedi gyéartasu tetéablakokrol,

a prémium mindség mindig
garantalt.

Garantalt termékminoség
Termékeink minden tekintet-
ben megfelelnek az energia-
hatékonysag és a német
mindség kovetelményeinek.
Minden Roto tetéablakra 15
év szavatossagot biztositunk.

Kompetencia az osszesze-
relésnél és a beépitésnél
Termékeink gyarilag el6szerel-
tek, beépitd partnereink sza-
mara pedig rendszeres szakmai
tovabbképzéseket tartunk, igy
ablakaink egyszerU és hibamen-
tes beépitése szinte garantalt.

Legjobb termékfunkciok
Legyen szo6 felnyilo ablakrol

a maximalis kényelem érdeké-
ben vagy elektronikusan vezé-
relhetd billené ablakrol a haz
nehezen elérhetd terlleteihez
- a Roto-nal minden igényre
megtalalja a megfeleld tetStéri
ablakot és kiegészitot.

Terméktamogatas

A tervezéshez szukséges
muszaki adatlapok (PDF),
csomopontok (DWG, PDF),
BIMobject fajlok és a CPR-nek
megfeleld kiirasok a Roto
honlapjarol letolthetdk.
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Tetoablak Profiknak

Szokatlan megoldas

A hagyomanyos kisvarosi kornyezetben a DomoDom nagy
érdeklddeést kivaltd épulet. A hullamzd tomeg a szimmetrikusan
elhelyezett Designo ablakokkal kombinalva harmonikus egységet

képez.

Tadeusz Lemanski, a DomoDom projekt épi-
tésze és alkotdja, az ablakok kivalasztdsanak
kritériumara vonatkozo kérdésre roviden azt
valaszolta: ,,Prémium marka”. A Roto ablakok
német mérnoki alkotasok, amelyek a pon-
tossag szinonimai, valamint a megbizhat6 és
allando minéségé. Ennek kovetkezménye az
egyszerU beépités, a kiemelked energia-
hatékonysag és a kivételes tartdssag.
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DomoDom vendéghaz garazzsal, Krakkow

lgény
.Eredetileg csak egy garazsnak kellett volna lennie.
Késbébb szlletett az 6tlet, hogy épitstink belble egy kulon-
leges és modern éplletet. A tulajdonosok szabad kezet
adtak... és egy szokatlan haz jott [étre.”
Tadeusz Lemanski
épitész

Feladat

Az épuletlegyen merész, a hagyomanyos hazakra adott
modern alternativa. Az épulet teljes terllete 70m?,
vendéghazként és egyben garazsként is funkcionaljon.
A lakorészben nappali konyhaval, haldszoba, gardrob
és furdészoba legyen. A haz tervezésekor maximalisan
legyen figyelembe véve a bentlakok életében fontos
szerepet jatszod fény és a kllvildg beengedése.

Megoldas

Modernizmus, posztmodernizmus

A fémlemezzel boritott haz egy absztrakt muUalkotas,
melynek tervezéséhez a modernizmus adott inspiraciot,
ahol a haz szépsége annak funkciéjabol ered. Pontosan
ilyen a DomoDom - praktikus és kényelmes, nyugalmat
és pihenést biztosit. Ugyanakkor a haz posztmodern sti-
lusban lett tervezve. Erés szerzdi alkotas, amely a lakok
és az épitész preferenciait tukrozi, nem pedig az oncélu
magamutogatast.

A tet6 kozponti lejtds részén harom Roto Designo tet6téri
ablak van beépitve, melyek tokéletesen illeszkednek az
épulet fellletén alkalmazott titdncink lemezbe. Az abla-
kokat burkold antracit szind boritélemezek mind szinben,
mind formaban kovetik az épitészetben uralkodd mai
trendeket.

Professzionalis tervezés
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Tetbablak Profiknak

Minden helyzetre

A kulonleges kihivasok specialis megoldasokat kivannak.
A Roto tetdablakokkal a legbonyolultabb feladatok is
megoldhatoak.

Specialis termékeinknek koszonhetden a Schaeffler 2.0 feltjitasa, Bamberg
biztonsag garantalt.

Legyen sz6 masodik menekulési utvonalrdl, 1gény

1iz esetén a sttképzc’Sdés elleni hatékony Bambergben 400 méterre a sétaldéovezettdl taldlhatd a

p ,, 2 Schaeffler sz6nyeggyartoé ceg egykori épulete, amel
védelemrél vagy a tetéteraszhoz alkalmas actrer szonyegay g egyronep Y
20 évig allt kihasznélatlanul miel&tt Ujra életre keltették.

gyors €s b|ZtonsagOS hozzaférésrol: Epitészetileg a négy sorban elhelyezett sorhaz érdekes-
A Roto minden kihivashoz a megfelelc’i ségei a torténelmi shedtetds csarnokok és az acéltartok,
megoldést ajén”a_ amelyek alatt 14 lakas jott |étre. Ezeket a lakdsokat pedig

az egykoriipari épulet mGemléknek nyilvanitott homlok-
zatdba agyaztak be.

Feladat

Atorténelmiipari épulet 4tépitése olyan lakdsokka,
amelyekben tovabb él a régi épllet hangulata, fénnyel
atitatott terekkel kombinéalva. Tovabba meg kellett oldani
a lakdk biztonsagat tlz esetén.

Megoldas

A 280 darab Roto Designo R6 billené ablak négyes
kombiné&cidéjanak koszonhetben a belsé terek felragyog-
nak, hangsulyozva azok kilonleges jellegét. Az akar
1,60 méter hosszu 14 darab biztonsagi kijarat nemcsak
tobb fényt biztosit, hanem masodik menekdulési Utvonal-
kéntis szolgal.

) @/f WY EE [/ uy”
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Tetoablak Profiknak

Méretre szabva

Atfogo felUjitas esetén gyakran specialis megoldasokra van
szukség. A Roto-val, a méretre gyartott egyedi megoldasoknak
koszonhetden ez is egyszerien megoldhato.

Jaratos méretl ablakaink a legtobb esetben
tokéletesen illeszkednek a régi gyartmanyok
helyére. Azonban ahol mégsem passzolnak,
ott a méretre gyartott mdanyag ablakaink
jelenthetnek kivalé megoldast.

Ablakainkat milliméterre pontosan gyart-
juk - a megadott méreteknek megfeleléen,
igy egyszerlen és gyorsan cserélhetéek a
meglévo régi ablakkal. Ezzel a megoldassal
megsporolhatdak koltséges atépitési mun-
kalatok és biztos lehet abban, hogy a kulon-
leges esetekre is megoldast kinalunk.
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Zehentstadel felUjitasa, Haag

Igény

A Zehentstadel tobb mint 70 méter hosszu tekintélyes
nyeregteteje barokk acs stilusban épult, amely a
Felsé-Bajororszagban taldlhaté Haag telepulés teljes
északi oldalat meghatérozza.

Feladat

Ateté tartoszerkezetének jelentés részét fel kellett Gjitani,
aminek kdszonhetéen a tetdtér Uj funkcidt kaphatott kdonyv-
tarként. Az atalakitas el6feltétele az volt, hogy a tet6térbe az
Uj tetdtéri ablakok megfelelé mennyiségu fényt engedjenek
be az olvasashoz.

Megoldas

Ot mezében egymas felett és mellett az ablakokat négyesé-
vel épitették be. Mar a tervezésnél figyelembe vették a régi
szarufak kulonbozé tavolsagait és az Uj tetéablakokat ponto-
san méretre gyartottak - minden térkoz esetén egyedileg.

A mdanyag ablakok és a fa szarufak kombinaciéjanak ko-
szonhetden a régi és az Uj elemek kozott sikertlt kapcsolatot
teremteni. Ezzel egyUtt megmaradt a régi tetdtér rusztikus
jellege. Az Uj tetdablakok kellemes fényt biztositanak az
olvasashoz. Ezen kivil az ablakokat is a funkcionalitasnak
megfeleléen valasztottak: az alsd ablakok manuélisan, mig
a felsé ablakok kényelmesen elektronikusan vezérelhetdk.

Professzionalis tervezés 9




Tetbablak Profiknak

Energiahatékony és tartos

Energiatakarékossagra vonatkozo rendeletek és torvényi
el6irasok? A Roto-val ez nem lehet akadaly. Segitunk a
megfeleld termékek kivalasztasaban, hogy garantaltan
az elbirasoknak megfeleldéen dolgozhasson.

Az energiakoltségek emelkednek és ezzel
egy id6ben ndé a mindség és a kornyezet-
tudatossag iranti igény is.

Mindezek tAmogatéasa céljabol a torvény-
alkotok rendeletekkel és eldirasokkal
gondoskodnak az energetikailag atgondolt
épitkezésekrdl illetve feldjitasokrol.

Az épulet j6 energiamérlege ma mar kote-
lezd. Ennek elérésében természetesen ta-
mogatjuk Ont: méghozza olyan termékekkel,
amellyel energiat takarit meg.
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Régi kapolna felujitasa, Nijssen

lgény

Hollandiaban a Roto aktivan részt vett egy 1871-es
épitészeti mlemlék felujitdsdban. Az épulet 50 évig
Uresen allt, miel6tt megszuletett a dontés a régi csaladi
tulajdon felujitdsarol és lakohazza alakitasarol.

Feladat

A projekt nagy kihivasa: a régi és az Uj egyesitése.

Az eredeti f6falak megtartasa, a mult évszazadok
hangulatanak kombinalasa a passziv haz szabvanyéaval
és mindemellett a nappali fény beengedése az Gjonnan
kialakitott lakoterekbe.

Megoldas

Kivald energiahatékonység és vonzo dizajn - a Roto
Designo R8 és R6 tetétéri ablakok mindkettét lehetévé
teszik, igy a fény atjarja a belsé tereket és a szigoru
passzivhaz kritériumoknak is eleget tesznek. Ezzel
meggy6zték az épitészeket és a haz tulajdonosait,
valamint a szakméat is, hiszen 2015-ben az épllet felujitas
kategériaban elnyerte a ,,Passief Bouwen Award 2015
dijat.

Professzionalis t@lezés
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Tetbablak Profiknak

Hoszigetelés minden oldalraél

A tetotéri ablakok tokszerkezete kiemelkedik a tetd szigetelésének
sikjabdl, igy oldalrdl is védekezni kell a hideg ellen.

Az idedlis megoldas a tok felsd sikjaig éro,
az ablakot korbevevd szigetelés, mely meg-
akadalyozza a héhid kialakulasat. Annak
érdekében, hogy tetéablaka a megfeleld
védelemmel legyen felruhazva, a Roto
kifejlesztette a H6szigetel6 Csomagot, mely
biztositja a korbefutd szigetelést, ezen felul
egy parazaro foliat is tartalmaz a hatéko-
nyabb védelemért.
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Leier City Center, Gy6r

Igény

Atervezés soran az elképzelés {6 iranya a torténelmi
éplletegylttes karakterisztikajanak megdérzése és az Uj
részekkel kombinalt harmonikus egység kialakitasa volt.

Feladat

Ajelentés mértékben kdrosodott tetészerkezetet
teljesen elbontottak, mivel a magas minéség és
az energiahatékonyséag kiemelt jelentéségu volt.

Megoldas

Az épulet mdemléki jellege miatt nem volt lehetéség az
utélagos homlokzati szigetelés beépitésére. A tetészer-
kezet esetében kiilondsen fontos volt a kiemelkedé hészi-
getelés. Ezt az elvarast tobbek kozott a Roto HEszigeteld
Csomaggal ellatott tetétéri ablakaival javitottak.

Az épulet felujitasa sordn tobb mint 120 tetéablak

kerllt beépitésre. A valasztott tetéablakok kilonbozé
nyitasmodokkal és eltéré kiegészitéikkel emelik az
épulet fényét és biztositanak maximalis kényelmet az
épuletegyUttesben lakék és dolgozdék szamara.

I
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Tetbablak Profiknak

Egészségesen épitkezni

Eletunk dontd részét zart terekben toltjuk.
A levegd mindsége alapvetéen meghatarozza kozérzetunket és

egeszsegunket.

A rossz minéségU, karos anyagot tartalmazo
leveg® fejfajast, allergiat okozhat. Rendki-
vul fontos, hogy a lakotér kialakitasa soran
olyan termékeket hasznaljunk fel, melyek
minimalis mértékben, vagy egyaltalan nem
tartalmaznak ilyen anyagokat. A Roto tet6-
téri ablakokat a legszigorubb szempontok
alapjan vizsgéalta meg a német Sentinel
Haus intézet.

A kiemelked6 gyartasi technologianak ko-
szonhetben a fabol és mlanyagbdl készult
tetdtéri ablakaink megfeleltek a kovetelmé-
nyeknek és megkapték a mindgsitést.

14 Professzionalis tervezés

Munkéacsy Hotel**** Békéscsaba

lgény

Ajelenlegi, modern épuletegyUttes helyén egy leromlott
allapotd, iparimldemlék a ,,serhaz” allt. A feldjitds sordn a
célegy 24 szobés, wellness részleggel ellatott, négy csilla-
gos hotel kialakitasa volt, a miemléki épulet
homlokzatanak kulsé tér felé torténé bemutatasaval.

Feladat
A teté rekonstrukcidja soran a legfébb cél a magas mindé-
ség és az energiahatékonysag biztositasa volt.

Megoldas

Az Ujonnan kialakitott épuletegyuttes tetdéterébe kozel 50
darab, kozépen billend, Hszigetel6 Csomaggal gyarilag
elészerelt, fa tetétéri ablak kerdlt beépitésre. A funkciona-
litds novelése és a szobaegységek hangulatdnak fokozéasa
érdekében hévédé rolok, fényzard roldk és szunyoghéalok
kerlltek felszerelésre. Az igy kialakitott terek kellemes
hangulatot és kényelmet biztositanak mindazok szamara,
akik ellatogatnak a Munkacsy Hotel patinas épuletébe.

A mUlemlék épulet Ujragondolésa, kibdvitése és az Uj funk-
cidknak torténé megfeleltetése olyan kivaldan sikerdlt,
hogy 2015-ben elnyerte az Epitészeti Alkotdi dijat is.

P
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Tetbablak Profiknak

Tetotéri ablakok

Prémium min&ség minden kategoriaban.

16 Professzionalis tervezés

Terméknév

Termék elonyok

Kilincs

Nyitasmaéd

Hoszigetelo Csomag

Uvegezés tipusa

Alapanyag

Energiamegtakaritas

Szavatossag

Mafl3stab

Alapmodellek kozott is a prémium mindség.

Designo R4
Kedvezd ar
alul
billend ablak
nem

2-rétegl Gveggel

iy

=15

15 év

Designo R4 WD
Energiamegtakaritas
alul
billend ablak
igen

2-rétegl Gveggel
s

i

=13

15 év

Handwerk

Alapmodellen feluli
extrakkal és egyedi
megoldasokkal.

Designo R7

Kényelem

alul

felsé harmadban
billené ablak

igen

3-rétegl Gveggel

15 év

Meisterstuck

Cslucsmindség kompromisszumok nélkul.

RotoQ-4

Kiemelkedé
energiamegtakaritas

felll
billené ablak
igen
2-vagy 3-rétegd tveggel

D

2-rétegl Uvegezéssel:
U, =11

3-rétegl Uvegezéssel:
U, =077-0,9

15 év

Designo R6

Kiemelkedé
energiamegtakaritas

alul
billen ablak
igen
2-vagy 3-rétegl tveggel

iy

2-rétegl Uvegezéssel:
U, =11

3-rétegl Uvegezéssel:
U, =0,8-10

15 év

Designo R8
Maximalis kényelem
alul
felnyilé ablak
igen
2-vagy 3-rétegd tveggel

g

2-rétegl Uvegezéssel:
U, =11

3-rétegl Uvegezéssel:
U, =0,8-10

15 év

Professzionalis tervezés 17




Tovabbi tetotéri ablakok

Tovabbi tetdtéri ablakok

Atgondolt tervezés, prémium kivitelezés.

Terméknév

Tipus

Termék elonyok

Kilincs
Nyitasmaod

Hoszigetelo Csomag

' Uvegezés tipusa
!

i Alapanyag

Energiamegtakaritas

Szavatossag

18 Professziondlis tervezés

WDL R27

Tetékibuvo

Idedlis megoldas padlastérbe

+ kulon burkolékeret nem sztkséges

+ kérésre téglavoros (RAL 8023) vagy

antracit szinben (RAL 7024)

alul (nyitokar)

felfelé / oldalra nyilé

nem

2-rétegl Gveggel

WDA R3/R8 WD

Oldalra nyil6 tetékibuvo

Teljes értékd megoldéas lakotérbe

+ dupla gumitomités
+ gvérilag elészerelt Hszigetel§
Csomag és belsd parazaro félia
jobb vagy bal oldalon
oldalra nyilo
igen

2- vagy 3-rétegl Uveggel

WRA R58 WD

Fustelvezetd ablak
Hatékony fUstelvezetés
+ az alsé tengely kordli nyitAsmodnak
koszonhetéen klrtéhatas jon létre
+ nyitas motorral
+ belll ragasztott biztonsagi Gveggel
+ gyarilag el6szerelt Hészigetel6 Cso-
mag és belsd parazaré folia
lancos motor
alsé tengelynél (kGrtéhatas)
igen
2-rétegl Uveggel
AN
&

U, =12-13

15 év

WFA R1

Térdfal ablak

Tobb fény, tobb komfort

+ buko vagy kérésre buko-nyild
vasalattal
+ kérésre 3-rétegli Uvegezéssel
feldl
buké / buko-nyild/ fix

nem

2- vagy 3-rétegl uveggel

Professzionalis tervezés
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Padlaslépcsok

Padlaslepcsdk

Egyszerl kezelhet6ség és id6tlen formatervezés.

20 Professziondlis tervezés

Terméknév

Tipus

Helyigény zart allapotban

Energiaosztaly
Energiamegtakaritas
U _-érték W/m2K

Légzaras (a-érték)
4-es osztaly

Terhelhetoség lépcsonként

(TerhelhetGség teljes szerkezet)

Fedélszerkezet
Szendvicsszerkezet

Fedél szine

Nyitas nyers mérete (cm)

Tokmagassag (cm)

Zaras

Szavatossag

Esca 11 Iso - RC
haromrészes padlaslépcsd

A padlastérben nyitasi tér nem
szUkséges, a lépcsé részei a tokon
belll helyezkednek el.

C
1,30 W/m2K
150 kg (350 kg/m2)
36 mm

fehér

120 x60// 120 x 70
130 x70// 140 x 70
Belmagassag (cm): 220-285

14
beépitett csaporetesz

10 év

Cadet 3 Norm
h&romrészes padlaslépcsd

A padlastérben nyitasi tér nem
szUkséges, a 1épcsé részei
a tokon belul helyezkednek el.

0,90 W/m2K

150 kg (350 kg/m?)
56 mm

fehér

120 x60// 120 x 70
130 x 70 // 140 x 70
Belmagasséag (cm): 220-288

19
beépitett csapdretesz

10 év

Quadro 2
kétrészes padlaslépcsd
A padlastérben nyitasi tér szikséges,
a létrarész zart allapotban

a padlastérbe nyulik.

A

0,77 W/m2K

150 kg (350 kg/m?2)
67 mm

fehér

120 x 60 // 120 x 70
130 x 70// 140 x 70
Belmagassag (cm): 220-288

20

4-ponton,
Roto vasalattal

10 év

Exkluziv

ollés padlaslépcsé
A padlastérben nyitéasi tér nem
szUkséges, a 1épcsé részei

a tokon belul helyezkednek el.

A

0,58 W/m2K

200 kg (500 kg/m?)
62 mm

fehér

120 x 60 // 120 x 70
130x 70// 140 x 70
Belmagassag (cm): 220 - 279

24

3-ponton,
beépitett zarszerkezet

10 év
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Miiszaki adatok

Designo R4 - Billend tetdteri ablak,
also kilinccsel és 2-retegl Uveggel

Részletek

Beépithetd
Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny
alapanyaga

Tisztitéallas

Szell6zés

Kilincs

Tomitések

Kiils6 boritas

Ablak Uvegezés Ablak
megnevezése fajtaja

WDF R45 K
WDF R45 H

Designo R4 K (miianyag)

15°- 90°-0s tet6hajlasszog esetén
lakdtérben, magas paratartalmd helyiségekben

tobblégkamras mlanyag profilbél, hidegen hengerelt
acélmerevitéssel, 100%-ban Ujrahasznosithato
anyagokbdl

fehér (RAL 9016-hoz hasonlo szin)
a tok aljara szerelt kilinccsel, zarés 3-ponton
manuélis roégzitéssel

zart allapotban egy fokozatl résszellézés, alapkivitel (WD
nélkull) esetén tokba épitett szell6z6vel

tok aljara szerelt kilinccsel,
fehér szinben

dupla gumitomités

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben*

Roto elonyodk:

+ Energiahatékonysag: Gyérilag
el@szerelt H8szigetel6 Csomaggal
és belsd parazaro foliaval is
rendelheté (WD).

+ Biztons&g: 15 év szavatossag a
vasalat, a profil és a kilsé lUveg
torésére jégkar esetén.

Designo R4 H (fa)

15°- 90°-0s tetéhajlasszog esetén
lakdtérben

3-rétegben (1 alapimpregnalas / 2 fedéréteg, formaldehid
mentes, kornyezetbarat, UV-allo) véglegesen fellletkezelt,
rétegragasztott északi fenyébol

natur fenyé
a tok aljara szerelt kilinccsel, zarés 3-ponton
manuélis rogzitéssel

zart allapotban egy fokozatl résszellézés, alapkivitel (WD
nélkll) esetén tokba épitett szell6z6vel

tok aljara szerelt kilinccsel,
kozépszirke szinben

dupla gumitomités

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben*

Léghanggatlas Légzaras Uveg Osszenergia
héatbocsatasi osztalya héatbocsatasi atbocsatasi
tényezo tényez6 tényezé

U, tényezé W/m2K-ben R, tényezd dB-ben
EN 12567-2 szerint EN 20140-2 szerint
WD-vel WD nélkal WD-vel WD nélkal

K =muanyag H=fa WD = Hészigetel6 Csomag

* Kérésre elépatindzott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfényd).
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EN 12207 szerint
WD-vel WD nélkal WD-vel WD nélkal WD-vel WD nélkul

U, tényezé W/m2K-ben | g tényez6 %-ban

EN 673 szerint EN 410 szerint

2-rétegl Standard 1,3 1,5 32 (-1;-3) 29 (-1;-3) 4. osztaly 3. osztély 1,0 1,0 52 52
2-rétegl Standard 1.3 1,5 32 (-1;-4) 29(0;-3) 4. osztaly 3. osztaly 1,0 1,0 52 52

Designo R7/9 - Fels6 harmadban billend ablak,

also kilinccsel és 3-rétegl uveggel

Részletek

Beépithetd
Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny
alapanyaga

Tisztitéallas

Szell6zés

Kilincs

Nyitasi szog
Tomitések

Kiils6 boritas

Designo R7 K (miianyag)

20°- 65°-0s tet6hajlasszog esetén
lakétérben, magas paratartalmud helyiségekben

tobblégkamras muanyag profilbdl, hidegen hengerelt
acélmerevitéssel, 100%-ban Ujrahasznosithatd
anyagokbol

fehér (RAL 9016-hoz hasonld szin)
a tok aljara szerelt kilinccsel, zarés 3-ponton
manualis rogzitéssel

zart éllapotban egy fokozatu résszell6zés, WD nélkuli
kivitel esetén tokba épitett szell6zével

tok aljara szerelt kilinccsel,
fehér szinben

38°
dupla gumitomités

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben*

Ablak Uvegezés Ablak Léghanggatlas
megnevezése fajtaja héatbocsatasi
tényezé Rw tényez6 dB-ben
U, tényez6
W/m?K-ben

WDF R79 K
WDF R79 H

3-rétegli Standard 1.1

EN 12567-2 szerint EN 20140-2 szerint

3-rétegli Standard 11 32 (-1;-4)

32 (-2; -5)

K =mUanyag H=fa WD = Hdszigetel6 Csomag

* Kérésre elépatinazott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfénydi).

Roto elényok:

+ Kényelem: egyedi nyitasmaod,
zavartalan kilatas és kényelmes
szell6ztetés szunyoghald
hasznalata mellett is

+ Energiahatékonyséag: a 3-rétegl
Uveg és a Hészigetel6 Csomag
garantalja az 1,1-es U, értéket

+ Biztonsag: 15 év szavatossag a
vasalat, a profil és a kllsé tveg
torésére jégkar esetén

Designo R7 H (fa)

20°- 65°-0s tet6hajlasszog esetén
lakotérben

3-rétegben (1 alapimpregnalés / 2 fedéréteg, formaldehid
mentes, kornyezetbarat, UV-allo) véglegesen fellletkezelt,
rétegragasztott északi feny6bdl

natur fenyd
a tok aljara szerelt kilinccsel, zaras 3-ponton
manudlis rogzitéssel

zart &llapotban egy fokozatu résszell6zés, WD nélkuli
kivitel esetén tokba épitett szell6zével

tok aljara szerelt kilinccsel,
kozépszirke szinben

38°
dupla gumitomités

aluminium lemez R703 antracit-metéal szinben*

Légzaras Uveg Osszenergia
osztalya héatbocsatasi atbocsatasi
tényezo tényezd
U, tényezd g tényezd
W/m?K-ben %-ban

EN 12207 szerint EN 673 szerint EN 410 szerint

4. osztaly 0,7 47
4. osztaly 0,7 47
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Miiszaki adatok

RotoQ-4 - Billend tet6téri ablak,

felsd kilinccsel és 2-, vagy 3-rétegl uveggel

Részletek

Beépithetd

Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny

Roto Q-4 K (miianyag)

15-90°-0s tet6hajldsszog esetén

lakotérben, magas paratartalmd helyiségekben

tobblégkamras mdlanyag profilbdl, hidegen hengerelt

Roto el6nyok:

+ Kényelem: ergonomikus kilincs,
a konnyebb kezelhetdsegert

gvarilag el6szerelt Hészigetel6
Csomaggal és belsé péarazard
foliaval rendelkezik. Passzivhaz
kovetelménynek megfeleld
Uvegezéssel is rendelhetd.

+ Biztonsag: 15 év szavatossag a
vasalat, a profil és a kulsé tUveg
torésére jégkar esetén

Roto Q-4 H (fa)

15-90°-0s tetéhajlédsszog esetén
lakotérben

véglegesen feluletkezelt rétegragasztott fabdl, 1atszo

+ Kiemelked6 energiahatékonyséag:

Designo R6 - Billend tetdteri ablak,
also kilinccsel és 3-rétegd uveggel

Részletek

Beépithet6
Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny

Designo R6 K (miianyag)

15°- 90°-0s tet6hajldsszdg esetén
lakétérben, magas paratartalmd helyiségekben

tobblégkamras muianyag profilbdl, hidegen hengerelt

Roto elényok:

+ Kiemelkedd energiahatékonyséag:
gyérilag el6észerelt Hészigeteld
Csomaggal és belsé parazaré folia-
val rendelkezik. Passzivhaz kovetel-
ménynek megfelel§ Uvegezéssel is
rendelhetd.

+ Biztonsag: 15 év szavatossag
a vasalat, a profil és a kulsé tUveg
torésére jégkar esetén.

Designo R6 H (fa)

15°- 90°-0s tet6hajldsszog esetén
lakotérben

3-rétegben (1 alapimpregnalas / 2 fedéréteg, formaldehid

alapanyaga acélmerevitéssel, 100%-ban Ujrahasznosithato anyagokbol fellleten csomoémentes anyagbdl alapanyaga acélmerevitéssel, 100%-ban Ujrahasznosithatd mentes, kornyezetbarat, UV-all6) véglegesen fellletkezelt,
Szin fehér (RAL 9016-hoz hasonlé szin) alap impregnalva, kétrétegl szintelen laztirozassal anyagokbol rétegragasztott északi fenySbdl
Zaras ablak felsé sikjaban ablak felsé sikjaban Szin fehér (RAL 9016-hoz hasonl6 szin) natar fenyé
Tisztitéallas atforditott ablakszarny rogzitése manualis zaréretesszel atforditott ablakszarny rogzitése manualis zaroretesszel Zaras tok aljara szerelt kilinccsel, zaras 4-ponton a tok aljara szerelt kilinccsel, zaras 4-ponton
Szell6zés zart allapotban egyfokozatl résszelézés zart allapotban egyfokozatu résszelézés Tisztitoallas manuélis régzitéssel manuélis régzitéssel
Kili ergonomikus fels6 kilinccsel, ergonomikus felsé kilinccsel,
ilincs i SIS0 ; an g P 2 4 P
RAL 9016 fehér szinben RAL 7004 kézépsziirke szinben Szell6zés zart allapotban egy fokozatl résszell6zés zéart éllapotban egy fokozatu résszell6zés
Tomitések szarnyra és tokra szerelt gumi tomitéssel szarnyra és tokra szerelt gumi témitéssel Kilincs tok aljara szerelt kilinccsel, tok aljara szerelt kilinccsel,
A rozsdamentes acél szinben rozsdamentes acél szinben
Ablakszarny L. . P L . A
. aluminium lemez R703 antracit-metal szinben* aluminium lemez R703 antracit-metal szinben* L e o
borité lemez Tomitések Dupla gumitomités Dupla gumitomités

szerel6vasak, kils6é Hészigetel6 Csomag és

szerel6vasak, kllsé Hészigetel§ Csomag és

Kiils6 boritas

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben*

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben*

Extrak PR . " P PP ) » .
belsd parazaro foliacsatlakozas gyarilag elészerelve belsd parazaro foliacsatlakozas gyarilag elészerelve
Ablak Uvegezés Ablak Léghanggatlas  Légzaras Uveg Osszenergia Ablak Uvegezés Ablak héatbocsa- Léghanggatlas | Légzaras Uveg héatbocsa- | Osszenergia
megnevezése fajtaja héatbocsatasi osztalya h&atbocsatasi atbocsatasi megnevezése fajtaja tasi tényezo osztalya tasi tényezo atbocsatasi tényezo
tényez6 tényez6 tényez6 U, tényezé W/m?K-ben | R tényezé dB-ben U, tényez6é W/m?K-ben | g tényezd %-ban
U, tényezd R 5 dB-b U, tényezd g tényezd EN 12567-2 szerint EN 20140-2 szerint EN 12207 szerint EN 673 szerint EN 410 szerint
W/m?K-ben w tenyezo ds-ben W/m2K-ben %-ban — : )
EN 12567-2 szerint EN 20140-2 szerint EN 12207 szerint | EN 673 szerint EN 410 szerint WDF R68C K 2-rétegli Comfort 11 34(2;-5) 4. osztaly 1,0 52
Q-4 K2S AL P5 2-rétegli Standard 1,1 33 (-1; -4) 4. osztaly 1,0 52 WDF R68C H 2-rétegli Comfort 1.1 34 (-2;-5) 3. osztaly 1.0 52
Q-4 H2S AL P5 2-réteg(i Standard 1,1 33 (-2; -4) 4. osztaly 1,0 52 WDF R69G K 3-rétegl Comfort 0,99 37(-2;-5) 3. osztaly 0.8 47
Q-4 K3C AL P5 3-rétegli Comfort 0,9 38 (-5;-6) 4. osztaly 0,7 47 WDF R69G H 3-rétegl Comfort 1.0 37 (-2 ; -6) 3. osztaly 0.8 47
Q-4 H3C AL P5 3-rétegli Comfort 0,9 38 (-2; -5) 4. osztaly 0,7 47 WDF R69P K 3-rétegl Premium 0,80 37 (-2 ;-5) 4. osztaly 0,5 47
Q-4 K3P AL P5 3-rétegl Prémium 0,77 38 (-1; -5) 4. osztaly 0,5 47 WDF R69P H 3-rétegl Premium 0,82 37 (-2 ; -6) 3. osztély 0,5 47
Q-4 H3P AL P5 3-rétegli Prémium 0,77 38 (-2; -5) 4. osztaly 0,5 47

K =mUanyag H=fa WD = Hdszigetel6 Csomag
K =muianyag H=fa P5=HGszigetel6 Csomag

* Kérésre elépatinazott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfénydi).
* Kérésre elépatindzott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfény).
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Miiszaki adatok

Designo R8 - Felnyilo tetdtéri ablak,
also kilinccsel, 2-, vagy 3-rétegl uveggel

Részletek

Beépitheto

Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny
alapanyaga

Tisztitoallas
Szell6zés
Kilincs
Nyitasi szog
Tomitések

Kiils6 boritas

Ablak Uvegezés Ablak héatbocsa- Léghanggatlas = Légzaras

megnevezése fajtaja tasi tényezé osztalya
U, tényezé W/m?K-ben R, tényez6 dB-ben
EN 12567-2 szerint

WDF R88C K 2-rétegl Comfort 11 34 (-2 ;-b)

WDF R88C H 2-rétegl Comfort 11 34 (-2 ; -b)

WDF R89G K 3-rétegl Comfort 0,99 37 (-2 ;-5)

WDF R89G H 3-rétegl Comfort 1,0 37 (-2 ; -6)

WDF R89P K 3-rétegl Premium 0,8 37 (-2 ;-5)

WDF R89P H 3-rétegl Premium 0,82 37 (-2 ; -6)

Designo R8 K (miianyag)

20°- 65°-0s tet6hajlasszog esetén

lakotérben, magas péaratartalmu helyiségekben
tobblégkamras mdlanyag profilbdl, hidegen hengerelt
acélmerevitéssel, 100%-ban Ujrahasznosithaté anyagokbdl
fehér (RAL 9016-hoz hasonlo szin)

tok aljara szerelt kilinccsel, zaras 4-ponton

automatikus rogzitéssel

zart allapotban egy fokozatu résszell6zés

tok aljara szerelt kilinccsel,
rozsdamentes acél szinben

45° (kérésre nyitas korlatozoval: 30°)
dupla gumitomités

aluminium lemez R703 antracit-metdl szinben*

K =muanyag H=fa WD = Hészigetel6 Csomag

* Kérésre el6patinazott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfény).

26 Professziondlis tervezés

EN 20140-2 szerint = EN 12207 szerint EN 673 szerint

Roto elényok:

+ Maximaélis kényelem: tokéletes
kilatas, billenési pont a felsé
sikban

+ Kiemelkedd energiahatékonysag:

gyarilag el6szerelt Hészigeteld
Csomaggal és belsé parazard
foliaval rendelkezik. Passzivhaz
kovetelménynek megfeleld
Uvegezéssel is rendelhetd.

+ Biztonsag: 15 év szavatossag a
vasalat, a profil és a kulsé Uveg
torésére jégkar esetén.

Designo R8 H (fa)
20°- 65°-0s tet6hajlasszog esetén
lakétérben

3-rétegben (1 alapimpregnalas / 2 fedéréteg, formaldehid
mentes, kornyezetbarat, UV-all6) véglegesen fellletkezelt,
rétegragasztott északi fenyébdl

natar fenyé

a tok aljara szerelt kilinccsel, zaras 4-ponton
automatikus rogzitéssel

zart allapotban egy fokozatu résszell6zés

tok aljara szerelt kilinccsel,
rozsdamentes acél szinben

45° (kérésre nyitas korlatozoval: 30°)
dupla gumitomités

aluminium lemez R703 antracit-metdl szinben*

Uveg héatbocsa- | Osszenergia
tasi tényezé atbocsatasi tényezoé
U, tényez6 W/m2K-ben | g tényezé %-ban

EN 410 szerint

4. osztély 1,0 52
3. osztély 1,0 52
4. osztély 0,8 47
3. osztély 0,8 47
4. osztaly 0,5 47
3. osztély 0,5 47

Designo i8 -

Motoros felnyilo tetotéri ablak,

2-, vagy 3-rétegl uveggel

Részletek

Beépitheto

Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny
alapanyaga

Szin

Zaras
Biztonsag
Tisztitoallas
Nyitasi szog
Tomitések

Kiils6 boritas

Ablak Uvegezés
megnevezése fajtaja

Roto elényok:

Designo RotoComfort i8 (miianyag)

20°- 65°-0s tet6hajlasszog esetén (bizonyos méretek 40° felett)

lakotérben, magas paratartalmu helyiségekben

tobblégkamras milanyag profilbol, hidegen hengerelt acélmerevitéssel,
100%-ban Ujrahasznosithaté anyagokbol

fehér (RAL 9016-hoz hasonld szin)
belsé tokon talalhatdo gombbal vagy radios taviranyitoval, zaras 4-ponton

az es6érzékel6 kedvezbtlen id6 esetén automatikusan bezarja
az ablakot

félig automatikus
kb. 45°
2-szeres toktomités

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben*

Ablak héatbo- Léghanggatlas Légzaras Uveg héatbo-
csatasi tényezo osztalya csatasi tényezo
U, tényezd R, tényez6 dB-ben U, tényezé
W/m?2K-ben W/m?2K-ben

EN 12567-2 szerint EN 20140-2 szerint EN 12207 szerint EN 673 szerint

WDC i88C K 2-rétegl Comfort 11 34 (-2 ; -b) 4. osztély 1,0
WDC i89G K 3-rétegli Comfort 0,99 37 (-2; -5) 4. osztély 0,8
WDC i89P K 3-rétegl Premium 0,8 37 (-2 ; -5) 4. osztaly 0,5

K =mUanyag H=fa WD = Hészigetel6 Csomag

* Kérésre el6patindzott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfény).

+ Maximalis kényelem: felnyilé nyi-
tdsmaod - kényelem gombnyomasra

+ Kimagaslé energiahatékonysag:
gyarilag elészerelt Hészigeteld
Csomaggal és belsé parazaréd
foliaval is rendelhetd. Passzivhaz
kovetelménynek megfelelé Uvege-
zéssel is rendelhetd.

+ Biztonsag: 15 év szavatossag a
vasalat, a profil és a kulsé Uveg
torésére jégkar esetén

Osszenergia
atbocsatasi tényezo

g tényezd
%-ban

EN 410 szerint
52
47
47
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Miiszaki adatok

Designo R1 - Terdfal ablak tetéablakhoz
2-, vagy 3-rétegl uvegezessel

Tovabbi tetotéri ablakok

Részletek

Beépithet6
Felhasznalasi javaslat

Tok és szarny
alapanyaga

Tisztitéallas
Szellozés
Kilincs
Tomitések

Kiils6 boritas

Designo R1 K (miianyag)

homlokzati nyildszaréként

lakétérben, magas pératartalmu helyiségben

tartés mlanyag profilbdl,

hidegen hengerelt acélmerevitéssel,
100%-ban Ujrahasznosithatd anyagokbol

fehér (RAL 9016-hoz hasonlo szin)

szarny tetejére szerelt kilinccsel, buké nyitdsmoddal*

manuélis rogzitéssel
buké nyitdsmodban

tok felsé részére szerelt kilinccsel,
rozsdamentes acél szinben

dupla gumitomités

Roto elonyok:

+ tobb fény, tobb komfort

+ biztonsagos beépités: specidlis
burkoldkeret ereszcsatornaval

az esdviz elvezetésére

+ buko vagy kérésre bukoé-nyilo

vasalattal

Designo R1 H (fa)

homlokzati nyildszaréként

lakdtérben

3-rétegben (1 alapimpregnalas / 2 fedéréteg, formaldehid

mentes, kornyezetbarat, UV-all6) véglegesen fellletkezelt,
rétegragasztott északi fenyébol

natar fenyé

manualis rogzitéssel

buké nyitdsmodban

tok felsé részére szerelt kilinccsel,
rozsdamentes acél szinben

dupla gumitomités

Nincs (kérésre, felar ellenében aluminium lemez

R703 antracit-metal szinben)**

Ablak Uvegezés Ablak
megnevezése fajtaja hoéatbocsatasi
tényezo
U, tényez6
W/m?K-ben

EN 12567-2 szerint

WFA R15F K 2-rétegl Standard 11
WFA R15F H 2-rétegl Standard 1,2
WFA R19F K 3-rétegli Comfort 0,8
WFA R19F H 3-rétegl Comfort 0,94

K = mGanyag H=fa WD = Hészigetel6 Csomag

* Kérésre buko-nyild vasalattal

szarny tetejére szerelt kilinccsel, bukd nyitdsmoddal*

aluminium lemez R703 antracit-metal szinben**

Léghanggatlas Légzaras

osztalya

R, tényez6 dB-ben

EN 20140-2 szerint EN 12207 szerint

kérésre 4. osztaly
kérésre 3. osztaly
kérésre 4. osztaly
kérésre 3. osztély

** Kérésre elGpatinazott titdncink, réz vagy tetszéleges RAL szinben (selyemfényd).
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Uveg
hoéatbocsatasi
tényezo

U, tényezé
W/m?K-ben

EN 673 szerint
1,0
1,0
0,6
0,6

Osszenergia
atbocsatasi
tényez6

g tényezd
%o-ban

EN 410 szerint
52
58
54
50

Uvegezések

Tet6téri ablakokhoz

2-rétegli
Standard (5)

2-rétegU, kivul edzett
biztonsagi Uveg.

R4, R7

U, ertéek (W/m?K): 1,0

2-rétegli
Standard (2S)

2-rétegU, kivul edzett
biztonsagi Uveg.

RotoQ-4

U, érték (W/m?K): 1,0

3-rétegli
Standard (9)

3-réteg, kivil edzett
biztonsagi Uveg hé-, és
fényvisszaveré bevonattal

R7

U, érték (W/m?K): 0,7

3-rétegii
Comfort (9G)

3-rétegu, kival edzett
biztonsagi Uveg hé-, és
fényvisszaveré bevonattal,
kulsé Uvegfellleten kiegé-
szit6é AntiTau bevonattal,
belll ragasztott biztonsagi
Uveggel (VSG).

R6, R8, i8

U, érték (W/m?K): 0,8

3-rétegii
Premium (9P)

3-réteg, kivul edzett
biztonsagi Uveg hé-, és
fényvisszaveré bevonattal,
kilsé Uvegfellleten kiegé-
szité AntiTau bevonattal,
belll ragasztott biztonsagi
Uveggel (VSG). Idedlis
passzivhaz esetén.

R6,R8, i8

U, érték (W/m?K): 0,5

3-rétegii
Comfort (3C)

3-réteg, kivul edzett
biztonsagi Uveg hé-, és
fényvisszaveré bevonattal,
kilsé Uvegfellleten kiegé-
szité AntiTau bevonattal,
belll ragasztott biztonsagi
Uveggel (VSG).

R6, R8, i8

U, érték (W/m?K): 0,7

3-rétegii
Premium (3P)

3-réteg, kivul edzett
biztonsagi Uveg hé-, és
fényvisszaveré bevonattal,
kllsé Uvegfellleten kiegé-
szité AntiTau bevonattal,
belll ragasztott biztonsagi
Uveggel (VSG). Ideélis
passzivhaz esetén.

RotoQ-4

U, érték (W/m?K): 0,5
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Mérettablazatok

Roto Designo meérettablazat

méretek mm-ben

Méret 5 6 7 9 1 13
540 650 740 940 1140 1340
’\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’
: WDF R8 WDF R6 WDF R6 WDF R6 WDF R6 :
REY WoERT WDT R6 WDT R6 WDT R6 WDT R6 /
A ;
/ /
/ /
¥ |wpFrs| | WDFRs WDF R8 WDF R6 WDF R6 WDF R8 /
¥ |woEr7] | woF R7 WDF R7 WDF R4 WDT R6 WDF R6 /
gV WDF R6§ | wDT R6 WDF R6 WDT R6 WDF R4 WDT R6 /
°8 WDF R4} Y \WDF R6 o e WDT R4 WDT R4
¥ JwpTRe I, WDT R WDA R3 /
¢ |woars| | worra | | woars e /
v /
—
: WDF R8| | WDF R8 WDF R8 WDF R8 WDF R8 :
y |woFre] | WOF R7 WDF R7 WDF R7 WDF R7 /
sy [WoFR4 WDF R6 WDF R6 WDF R6 WDF R6 /
= g / WDT R6| | WDF R4 WDF R4 WDF R4 WDF R4 /
/ \WDT R4] | WDT R6 WDT R6 WDT R6 WDT R6 /
/ WDT R4 WDT R4 WDT R4 WDT R4 /
/ WDA R3 WRA R5 /
’7
: WDF R8 WDF R8 WDF R8 WDF R8 WDF R8 :
/ WDF R7 WDC ig* WDC ig* WDC i8* WDC ig* /
/ WDF R6 WDF R7 WDF R7 WDF R7 WDF R6 /
<« 8 / WDF R4 WDF R6 WDF R6 WDF R6 WDT R6 /
-2 / WDT R6 WDF R4 WDF R4 wg; 22 4
/ WRA R5 WDT R6 WDT R6 WO Ra /
WDT R4 WDT R4 WDT R4 WSA R8
: WSA R8 WRA R5 WRA R5 :
/ /
v /
P WDF R8 WDF R8 WDF R8 WDC ig* /
/! wDc ig* wDc ig* wDc ig* /
P WDF R6 WDF R6 WSA R8 /
; WDT R6 WDT R6 ;
o
© § P WDF R7 /
v /
v /
/ :
¢ /
(LS € CC QN (CCUCCCUCCRUCLCLNCCLRCLN N (
/ /
¢ | wDF Rre* WDF R8 WDF R8 ¢ WDC i8*
/ WDC i8* WDC i8* ¢
/ /
|8 / /
- @ / /
/ /
/ /
: :
’\\\\\\\\\\\\\\\\\\g
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Figyelem:
A Roto Designo tet6téri
ablakok 2 kilonb6z6 tok-,

és szarny-profillal készllnek.

Az R3/R4/R5 és R7 soroza-
tok esetén a maximalis
Gvegfelllet elérése, mig

az R6/R8 és i8 sorozatok
esetén az extra nagy mére-
tek gyarthatésdga a cél.

Megjegyzés
Kilénb6zé tipusok
kombinélasa esetén
javasolt az azonos
profilokbol készilé
ablakok hasznélata.
Bizonyos Gvegezések
a sulyuknal fogva
nem alkalmazhatok
minden méretben.

* csak mlanyag kivitelben

)
WDC i8 WDT R4
WDF R7 WSA R8

WDT R6 WRA RS

L9 . N N\ ]

ezen terlileten
beliil lehetséges
mianyag (K)
ablakok méret
alapjan torténdé
gyartasa
AN

RotoQ mérettablazat
méretek mm-ben

Méret 55 66 78 94 114 134
mm 550 660 780 940 1140 1340
wg |04 Q-4 Q-4 Q-4 Q-4
~I~ |aT4 QT4 QT4 QT4 QT4
wg |04 Q4 Q-4 Q-4 Q-4 Q-4
e lata| | 14 QT4 QT4 QT4 QT4
wg |Q4|| Q4 Q-4 Q-4 Q-4 Q-4
=|=| |aTt4| | T4 QT4 QT4 QT4 QT4
g8 Q-4 Q-4 Q-4 Q-4 Q-4
A QT4 QT4 QT4 QT4 QT4
o8 Q-4 Q-4 Q-4 Q-4
ce QT4 QT4 QT4 QT4
° Q-4 Q-4
QIS
Q& QT4 QT4

QT4

Alkalmazasi teriilet
A Q-4 billend ablak
normal, mig a QT4
ablak nehezen elérheté
beépitési magassag
esetén javasolt.

A RotoQ ablakok tok
kilmérete eltér a Designo
ablakok tok kilméretétdl
ezért 6sszeépitésuk

nem lehetséges.

Ablakcsere esetén a V20
kivitelt kell rendelni.
Alapkiviteltdl eltéré
beépitési magassaggal
rendelkezik.
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Csomoéponti rajzok

Roto Designo tetdteri ablak
szakszer( beépités kialakitasa

I:l gyarilag az ablakra elGszerelve
&£

[] burkolékeret a tetsfedés anyagétsl fiiggen O

[ kiitén rendelhets kiegészitsk

A-A metszet
45%0s hajlasszog

k\
) \\‘\ g
N 3
NN N
O N
N 1
NN
NN o
NN Q
N, N N
§ g
&
“ .
o
AN
ENY
m [«
l 3]
-
A/ 5 ‘
] Tetbablak tipusa Tet6 hajlasszoge
[ min. max.
H R8 K/H 20° 65°
,\‘ X2 R7 KH 20° 65°
77— @ R4/R6 K/H 15° 90°

4 Szarufa kivaltasanak méretezése miianyag belsé kavaburkolat esetén
Z
’ 35cm 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°
Y, ,

2250 X 460 360 290 240 200 170 140 120 100 80 60
= mm
Y 60 80 100 120 140 170 200 240 290 360 460

300 X 590 460 380 310 260 220 180 150 130 100 80
= mm
Y 80 100 130 150 180 220 260 310 380 460 590

T2 350 X 740 570 460 380 320 270 220 190 150 120 100
= mm
Y 100 120 150 190 220 270 320 380 460 570 740

X 870 680 550 450 380 320 270 220 190 150 120
T =400 mm

/ Y 120 150 190 220 270 320 380 450 550 680 870

T 450 X 1.010 790 640 520 440 370 310 260 210 170 130
= mm
Y 130 170 210 260 310 370 440 520 640 790 1.010

s

X 1.060 900 720 600 500 420 350 290 240 190 150
)] T =500 mm
10,5 cm Y 150 190 240 290 350 420 500 600 720 900 1050
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Roto Designo tetdtéri ablak
hészigetelt vizzaro csatlakozassal (MDA),
gyari belsd kavaburkolattal profilos tet6fedésben

Beépitési javaslat

Méretarany: 1:5

A mszaki rajz csak iranymutatasul szolgal. léc
A helyi tényezéket mindig figyelembe kell venni.

oxel mincio 19y . ellenléc ‘/~
Javasolt az alatétfoliat a tet6téri ablakhoz ragasztassal, e zaEzl
alatétfolia >
segédléc ‘

szél és vizzaro kivitelben kialakitani.

I:l gyarilag az ablakra el6szerelve ragasztoszalag

vizelvezet6 lemez
burkolékeret

[ «iitén rendelhets kiegészitsk o _, , iomitészalag
hészigetelt vizzard csatlakozas

ragasztészalag
szerel6vas

EPDM szigetelés

I:l burkolékeret a tetofedés anyagatél fiiggéen

A-A metszet
45°-0s hajlasszog

T
bels6 parazaro \ \pa h\észigetelés
foliacsatlakozas drazaré folia
gyarilag el6szerelve Hészigeteld Csomag
csatlakozast légmen- hosszabitasa
tesen kell kialakitani Hészigetel6 Csomag

szerelGvas

hészigetelt vizzaro
csatlakozas

EPDM szigetelés
Hészigetel6 Csomag
burkolékeret
szerel6vas

4

¥

Y3
lécezés //

N
Q
%%
5 6szigetel6 Csomag
J hosszabitasa
Zay ——alatétfolia

[ —tomitSszalag

\_bels6
kavaburkolat

ragasztészalag

ragasztészalag

Gszigetelt vizzaro
satlakozés

belsé parazard
foliacsatlakozés __|
gyarilag el6sze-

f témitészalag

L —|
% gyari miianyag rel’ve
% kavaburkolat esetén Igg?ﬁfﬁgzzsa:; 1&tatfoll
= atétfoli
|25-65%o0stetha- | |gjikialakitani |
jlasszognél a be’lso Hészigeteld
szerkezeti méret Csomag __

(belsé hosszabbitasa
burkolat és

léc felsé sikja
kozotti tdvolsag)
max 400 mm lehet

belsé
kavaburkolat

parazaré félia —

hészigetelés —

vizszintes
takaroelem

[TV I TN TR T N T TRITTINCL]]

o
g
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Csomoponti rajzok

Roto Designo tetdtéri ablak
hészigetelt vizzaro csatlakozassal (MDA) profilos tetdfedésben,
szarufa feletti szigetelés esetén

Beépitési javaslat

Méretarany: 1:5

A mdszaki rajz csak iranymutatasul szolgal.
A helyi tényez6ket mindig figyelembe kell
venni. Javasolt az alatétfoliat a tet6téri ablak-

hoz ragasztassal, szél és vizzaro kivitelben
kialakitani.

I:l gyarilag az ablakra
eldszerelve

D burkolokeret a tet6fedés
anyagatol fliggéen

I:l kiilon rendelhet6
kiegészitok

burkolokeret léc

ragasztoszalag ellenléc
vizelvezetd lemez alatétfolia
segédléc

alatétfélia csatlakozas
hészigetelt vizzard csatlakozas
ragasztoszalag

szerel6vas
EPDM szigetelés

A-A metszet
35°-0s hajlasszog

szerel6vas
ragasztészalag

hészigetelt vizzaréd
csatlakozas

alatétfolia
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N belsé parazard

. foliacsatlakozas

gyaérilag el6szerelve
o\

csatlakozéast légmen-

teseh{(ell kialakitani g@rufa feletti

O\ hoszigetelés
arazaré folia
Hészigetel6 Csomag
hosszabitdsa (méretre vagva)
Hészigetel6 Csomag

Hészigetel§ Csomag\

bels6 parazaro foliacsatlakozas
gyérilag el8szerelve -,

N\ Hészigetel§ Csomagh

N\ | hosszabitasa, méretre vag
csatlakozast [égmentesen

(1 | kellkialakitani N

EPDM szigetelés
Hészigetel6 Csomag
burkolékeret

‘ belsé kavaburkolat szerel6vas

B-B metszet

.
’ ragasztdszalag
mp N/ hészigetelt vizzard

csatlakozas

100000

)62 9600000

ibelsé parazaré | | {

foliacsatlakozas
gyarjlag el8szerelve

csatlakazast légmente- —/|
sen kell kialakitani
Hészigetel6 Csomag —/|
| hosszabitasa
belss kavaburkolat —|
| P .
- hészigetelés ]

oo ) o !

I parazaré folia —/

takaroléc

deszkaboritas

Roto Designo tetdtéri ablak
gyari belsd kavaburkolattal sik tetdfedéesben

Beépitési javaslat

Méretarany: 1:5

A miiszaki rajz csak irany asul szolgal.

A helyi tényezd mindig figyelembe kell venni.
Javasolt az alatétfoliat a tetStéri ablakhoz
ragasztassal, szél és vizzaro kivitelben kialakitani.

I:l gyarilag az ablakra el6szerelve
I:l burkolékeret a tetofedés anyagatél fiiggéen
[ «iitén rendelhets kiegészitsk

A-A metszet
40°-0s hajlasszog

szerl6vas

Hészigetel6 Csomag |

~_belsé

kavaburkolat i
I
| bels6 parazaro

vizszintes
takaroelem

deszkaboritas

alatétfolia

burkolokeret

ragasztészalag
szerel6vas

EPDM szigetelés

belsé parazaro
foliacsatlakozés
gyérilag el6szerelve

csatlakozast légmen-
tesen kell kialakitani

B-B metszet

Hészigetel6 Csomag }
hosszabitasa

. foliacsatlakozas —

gyéri mianyag ! gyarilag el6sze-
kavaburkolatesetén | relve
25-65°-0s tet6ha- |

jlasszognélabelss |  1égmentesen
J 9 s I kellkialakitani
szerkezeti méret | oo “
Hészigetel

(belsé |
bul‘k0|atéS‘ hosszabbitasa
léc felsé sikja -
kozétti tavolsag) !

max 400 mm lehet !
\

kavaburkolat

csatlakozast

| Csomag —/

belsé _ /i
parazard folia —

hészigetelés —1

parazaro félia

\hészigetelés

Hészigetel6 Csomag
hosszabitasa
Hészigetel6 Csomag

s

EPDM szigetelés
Hészigetel6 Csomag

burkoldkeret
szerelGvas
1 gasztészalag
aradteresztd
NS alatétfolia
/jeszkaborités
Z

TN T T ST I LT TN TN

fuggdleges
takarélemez
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Csomoponti rajzok

Roto Designo tetdtéri ablak Roto Designo tetotéri ablak
2x2, csoportos beépités esetén, profilos tetdfedésben 2x2, csoportos beépités esetén, profilos tetéfedesben

e - — - = ———
Beépitési javaslat Lo
2 o I Beépitési javaslat
Méretarany: 1:5 € @
K ® K £ . .
w 9 © © 1 PP
° 8 g 2 [ % Méretarany: 1:5 segédléc
2 2 = Q9 b R 4
A miiszaki rajz csak iranymutatasul szolgal. g % g-‘: » N @ I g ?urkOIOKere’[
A helyi tényezéket mindig figyelembe kell ﬁ B X ‘;’ % E % A miszaki rajz csak irdnymutatasul szolgal. ragasztdszalag )
venni. Javasolt az alatétfoliat a tetétéri s o % 0 % © ; A helyi tényezéket mindig figyelembe kell vizelvezet6 lemez ‘ .
ablakhoz ragasztassal, szél és vizzaro ahxe 9} venni. Javasolt az alatétfoliat a tetStéri segédléc .
kivitelben kialakitani. & j‘-':> B g I E ib\akrboz rigisityéssal, szél és vizzaro alatétfolia csatlakoztatasa
[ He) ivitelben kialakitani. z.
szerel6vas
= =
ari o =] - P i A
I:l gyarilag az ablakra elGszerelve | gl 2 I:l gyarilag az ablakra el&szerelve EPDM szigetelés
- PRI - / Zi
I:l burkolokeret a tetéfedés - I:l burkoldkeret a tetéfedés
anyagatol fiiggden | ﬁ'\ anyagatol fiiggéen
[ T [ B
[ kiitén rendelhets kiegészitsk A A AN AN i [ «iilsn rendelhets kiegészitsk
HHH\HH\\\\H\WH\LQ‘ ‘HNWHHHM’
o2 53T 283 88 2 3
X =5 Tv8 O =] 0 © o
825 OS¥ 86F of 5 B
8%9%¢ U o909 = o ©
> c O
Caon o5 NES 3w D
Ono gz L o s N N
Vo0wTG G N¥ ‘j? 2 > & 8
=N (2] T
=0 [SN T o
[ ] < X g .
3% = A-A metszet burkolékeret,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N S A s h, koztes elem NG o [T ITd
777777 — — ——— \ . foliacsatlako-
0d B ) 3 . . zasgyarila ] 6
. b, oo B ot B o 2 s O S gy 9 Hdészigetel6 Csomag
o & e £88%, NG¥ Boo © % 3 \\eloszerelve hosszabitasa
RV No 20¥a= £9x D288 w o £ .
R-oco 98 QESTe Swv NEBL No N 9 . csatlakozast o )
OEEGE oc 20%0s BR=C 3395 52 @ 2 pérazaré foli-\ . légzardan kell Hdészigeteld
OIUBEw—= aN QTCD>N DHOc NO0g ‘@G © O 2 . gza . .
20508 o ONODs O0Rx¥3 TOCS aor < 9 acsatlakozas '\~ kialakitani Csomag
c 85T O arila N
ocSQLeN | J ) J ) ) J _ gyarilag BN
2> » o .
o0 £ 9= LITITTIATT AT T I I TIATIATTTTT]] elészerelve AN
NDERD —T AN
e e | 3 csatlakozast e
= ] D[ o légzéréankell  \
\ . PO .
i CJ N kialakitani AN
=
<§ NS
e . &= ‘ Na Hészigeteld ’\f.\
| E 2 O 0 ; | Csomag | N
Elg §$ 2% B, | hosszabitasa .
o | = S Do OO —1 | -
S|y 32 ge NS j a
- = L —
o ©
] — ] ] szerel6vas
n y — /
(2 Al sdléc
segé
=) [ I D[ . . N\
L lécezés L DN
= Hészigetel6\ ™
|

Csomag AN
N\

““

>

N
NN

P . P N
Hészigeteld . '«

| csomag AN
I hosszabitasa .\
Q I~ ‘\~\\‘\
- - - - - - - - - - --—-—-— I~— hészigetelés W\

~— parazaro folia

B-B metszet
— gyarimianyag
[ kévaburkolat
1 esetén25-65°-
—| ostetbhajlas-
| szognélabels6
— szerkezeti méret
I (belss burkolat
[ éslécfels6
|: sikja kozotti
[] tavolsag) max
I 400 mmlehet
%‘:
N\
N\
N

T T T L T LT LTI

=

’/ > viiszipttles
N takaréelem
L \"/

ea— |§
N 8c ~
| o0 2
Ii 28 y. <
5

n o 0 =

ol B ) 4

2ELS =

%82$m < iz

'5%2‘33 S Y

=2 = n © s

=23 3 2 7

3% 3 =

o o N ©

w N [}

12 ©

0 o)

T o
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Csomoponti rajzok

Roto Designo tetdtéri ablak RotoQ tetdtéri ablak Q-4 H3C Pb
fabal, fa terdfal ablakkal h&szigetelt vizzard csatlakozassal, gyari belsé kavaburkolattal
profilos tetofedéesben

. R — < s’zarufa kozotti SZ|g’eteIes Z 4\" 7
tetd hajlasszoge | 20°| 25°| 30°| 35°| 40°| 45°| 50°| 55° | 60° | 65 dlentée Z4 léc 30 mm, ellen-léc 40 mm A\\“V
A 20 (18 |17 |16 |15 |14 |14 |14 |15 |15 alététfolia 7 préselt fagyapot szigetelés, 1épésallo seacdléc “\\“v 4
B 50 |47 [ 44 [41 37 [34 [31 [28 [24 [21 segédléc " Z EDW burkolokeret profilos tet6fedéshez bkt 4‘\\‘, 7
Beépitési javaslat ) ragasﬂztoszalag ‘ belsé kavaburkolat (ZIN) " N 4‘\\‘, y
Méretarny: 16 vizelvezetd lemez hészigetelt vizzaré csatlakozés (MDA) tomitGszalag ‘/“ “\\‘v (
éretarany: 1 bUIik0|10kel'et hészigetelt vizzaro csatlakozas 4\“'
s,egedlec alatétfolia A 4 Z
A miiszaki rajz csak iranymutatasul szolgal. ragasztoszalag szerel6vas )7
A helyi tényezéket mindig figyelembe kell EPDM szigetelés : \ Hészigetel6 Csomag

venni. Javasolt az alatétfoliat a tet6téri ablakhoz

ragasztassal, szél és vizzaro kivitelben kialakitani szerel6vas

D gyarilag az ablakra elGszerelve

D burkolokeret a tet6fedés

\ g A-A metszet
o [
A-A metszet L \ \\ \ A ; 45°-0s hajlasszog :
45°-0s hajlasszog parazaré V. TR - o B I . hészigetelés
foliacsatla- hészigetelés \}\ parazaré folia
kozas”gyarllag L, g NC belsé parazaro
el6szerelve parazaré folia N oliacsatlakozas gyarilag o
o csatlakozést Hészigetel6 Csomag hosszabitasa N elészerelve Eg:szzlgitbeiltgsisomag
N %  légzardankell Hészigetel6 Csomag / \\’\» csatlakozast légmentesen
N kialakitani O kell kialakitani
\»\\\‘ ‘\f.\
N\ H adlé N
NN Ideiglenes segédléc ‘ szereldvas ~\\.\
A :
P . N N
hossigetcles Y
belsé parazaro foli- \.\\; &k o0 < 9 \ Hészigetel6 Csomag RS
acsatlakozas gyarilag O 2 A < \\\»
o Y lécezés O
elés Jve N N RN
\‘\\‘ N N
N SN
\?~\ NN
AR |~ belsé kavaburkolat NN
N .

[~ hdszigetelés

| parazar6 félia

Hdszigetel6 Csomag
burkol6keret
szerel6vas

hészigetelt vizzaro
csatlakozas

tomitészalag |
[ N
=0 N\
|

9/.. 926
11/ 1126
13 /.. 1326

T

DY i ‘
g

7

[TTTT T T T T T T T T AT

WY

//,}:/I, \\;y/,/ ,//,’ . ////// / J
.7 7 I
oo ‘4\\\"7
§ § g 8 csatlakozas falszerkezethez ‘ A\A\\" >
T T T T T T T T T T T T AN
" eot? Méretek 7/. = 726 S ‘\\V‘v'

'/ belsé pérqzérc’: foliacsatla-

vizszintes takaréelem kozés gyé‘rilag elészerelve |

I, .
csatlakozést léegmentesen |

kell kialakitani
|

Hésrigetelé Csomag
| hosszabbitasa

A
2
o
SN
Méretek
(

IVYYYYY

TRK

beisé kavaburkolat —]
|

parazaré folia—i

10 - 30 mm
hézag
G
AN
N
I\

hészigetelés |

L
LT T T I T NI T TT N TTIN L

NN

fuggdleges
takarélemez

ey

A miiszaki valtoztatéas jogat fenntartjuk!
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Roto kiegészitok

Roto kiegészitok:

Stilusos megoldasok az On igényeire szabva

Intelligens megoldasok a nagyobb kényelemért.
A sotétitéstdl egészen a funkciovezérelt arnyékolasig.

A tet6tér kialakitasa olyan izgalmas kihiva-
sokat kinal, amiben a tervezdi kreativitas
szabadon kibontakoztathato, hiszen ezeknek
a tereknek sok esetben szamos funkciot kell
kiszolgalniuk. A Roto kiegészitékkel On
nyugodtan tervezhet. A megbizhat6 arnyé-
kolas és betekintés elleni védelmet éppugy

Roto elonyok:

élvezheti, mint a hatékony kulsé hé elleni
védelmet. A Roto kiegészitékre éppugy
érvényes a széles méret és funkcio valasz-
ték, mint az ablakokra, legyen sz6 akar ma-
nualis, elektromos, radidvezérelt vagy szolar
kivitelrdl.

+ A belsé terek sokrétd kialakitasi lehetésége a nagy

szin- és szovetvalasztéknak koszonhetéen.

+ Egyedi szabalyozhatdsag az igényektdl figgden.

+ HO6 és hideg elleni védelem a kulsé kiegészitdkkel.

40 Professzionalis tervd

Redony

+ Tokéletes védelem az idgjaras viszon-
tagsagai ellen.

+ A reddény az ablaktol fuggetlenul aka-
dalytalanul mozgathato és tisztithato.

+ Extra védelmet jelenthet betorés ellen.

+ Manualis és elektromos kivitelben is
elérhetd.

+ A 230 V-os motor nagyfoku terhel-
het6séget garantal.

Manualis vagy elektromos hovédo rolo

+ ldealis védelem a hdség ellen.

+ Tartos, iddjaras-, és kopasalld szovetbdl
készul.

+ Az ablak a roloval minden pozicidban
akadalytalanul hasznalhato, igy a
szellbztetés sem jelenthet problémat.

Arnyékolok

Arnyékolas vagy teljes sotétités? Ismerje
meg valasztékunk és dontson igényeinek
megfelelden:

+ Standard & Basic belsé rolo

+ Exclusiv belsé rolo

+ Fényzard rold

+ Harmonikarolo

+ Reluxa

Szinyoghalé

+ A slrd szovésu halo megakadalyozza a
rovarok bejutasat, de a fény és a friss
levegd aramlasat nem zavarja.

+ Utdlag is egyszerlen felszerelhetd.

+ Tokra és kavara szerelhet6 valtozatban is
valaszthatoak.
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Tetbablak Profiknak

Prémium minoség és dizajn Prémium minoség minden kategoriaban
Tet6teri ablakok és kiegészitdk az On és ugyfelei igényeire szabva. Szimpatikus, megbizhato és kompetens.

Kivalé termékmindség A Roto szimpatikus és megbizhatd megolda- Ennek megfeleléen a Roto 3 kategoriat ha-
saival a vevéiigényekre helyezi a hangsulyt. tarozott meg, melyek mindegyikére igaz a
Termékeit a szakemberek altal meghatéro-  prémium mindség, akar tetétéri ablakokrol
zott kritériumok alapjan tervezi és gyartja. vagy kiegészitékrdl legyen szo.

Német mernoki precizitas,
kimagaslo mindseg és széles
valaszték a kiegészitok terén is.

Funkcionalitas

A hé-, hang- és betorésvédelemnek
valamint az egyszerd karbantartasnak
és kezelhetéségnek koszonhetéen
ablakaink konnyen és megbizhatoan
mUkodtethetdek.

Tudatossag

TetGablakaink a kornyezetkiméld
alapanyagoknak és technoldgianak
koszonhetben az egészséges életterek
és kornyezettudatos otthonok kivalo

kiegészitoi.
. Komplett és professzionalis tanacsadas.

— | SENTINEL HAUS DGNB /1 .. ey ,
| s e Talaljuk meg egyutt a tokeletes megoldast.

Dizajn & Ergonomia

Fehér mUanyag tetéteéri ablakaink kulon-
boz8 fahatasu dekor foliakkal, ergonomi-
kus kilincsekkel és kulonbozd nyitasmo-
dokkal érhetéek el.

Hargital Zsolt
zsolt.hargitai@roto-frank.com
+ 36 30 491 6767

Professziondlis tervezés 43

42 Professzionalis tervezés



Roto Elzett Kft.
Tetotéri ablakok, kiegészitok

H-9461 Lové,
Kossuth Lajos u. 25.
tetoablak@roto-frank.com

Roto Campus és bemutatoterem
(BWT Irodahaz)

H-2040 Budaors
Keleti u. 7
Tel.: +36 (30) 616 5372

www.roto.hu

Kovessen minket a Facebook-on:
https://www.facebook.com/RotoTetoteriAblakok/

Roto

A tet6tér ablaka.
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